DUMPER WACKER NEUSON 5001

Longitud total

Distancia entre gjes

Proyeccién posterior

Distancia de descarga
Anchura

Anchura del volguete

Altura estructura antivuelco
Altura estructura antivuelco abatida
Altura de descarga max.

Altura del volquete inclinada
Altura del volguete sin inclinada
Distancia de descarga lateral

Distancia libre al suelo

4.390 mm

2110 mm

1.150 mm

1.160 mm

1.920 mm

1.910 mm

2.830 mm

2.080 mm

1.160 mm

3.620 mm

1.790 mm

425 mm

290 mm

Caracteristicas operativas

RILO

ALQUILER DE MAQUINARIA

Carga util 5.000 kg
Peso de transporte 3.250 kg
Capacidad del volquete level 2m?
Capacidad del volquste heaped 2,7 md
Datos del motor

Fabricante del motor Deutz
Tipo de motor TD2011 LO4
Potencia del motor conforme a la norma ISO 3046/1 47,5 kW
Cilindrada 3.619 cm?®
Velocidad de desplazamiento 25 km/h
Angulo articulado 33
Angulo pendular 15°
Radio de giro 4.425 mm
Capacidad de ascenso 50 %

LxAxH

4390 x 1990 x 2800 mm
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